Till medlemmar sektion 2				                  2016-10-16
Mark- och miljödomstolens dom (F714-16) har bekräftat styrelsens uppfattning att kostnader för upprustning av vägar sektion 2 skall belasta, enligt andelstal, sektion 2 utförande. Styrelsen valde att invänta ovanstående dom samt besked från överklagande till Hovrätten, som nyligen avslagit prövningstillstånd. Vi planerar nu att omgående påbörja upprustningen av vägarna i sektion 2. Mer info kommer under veckan. Vid behov senare kommer tillgång till Skogslyckans väg finnas. Vi kommer att publicera fortlöpande information på hemsidan, www.molneby-hals.se 
Beslut om finansiering av upprustning sektion 2, fattades vid extra stämma 2016-01-23. En sista påminnelse om inbetalning har gått ut till er som ännu inte betalt. Vid fortsatt utebliven inbetalning tvingas styrelsen att överlämna kraven till Kronofogdemyndigheten. Upprustningen av vägar sektion 2 omfattar:
Stenåldersvägen nya delen			                        Bortschaktning befintlig vägkropp, djup 40 cm		                                                  Nytt förstärknings-/bärlager, tjocklek 40 cm			                Anläggning av makadamdike med 160 DSA höger sida	                                                                                  Ny vägtrumma 300 diam över vägen 		                                                                             Beläggning med 50 mm ABT			                         Stödkantläggning	
Stenåldersvägen gamla delen			             Kantskärning/dikning hela vägen			                                  Förstärkning med 15 cm bärlager inre delen		                                         Beläggning med 50 mm ABT, inre delen		                                                      Stödkantläggning hela sträckan	
[bookmark: _GoBack]Storemyrsvägen nya delen			                         Kantskärning/dikning hela vägen				                Erforderlig grusjustering av väg, vändplats och parkeringsplats   		                                                                                Ny vägtrumma 300 diam norra sidan	                                                                                 Kantsten söder sida				                                    Beläggning med 50 mm ABT			                         Stödkantläggning hela sträckan		                                     
Storemyrsvägen gamla delen samt Bergstigen                                                                          Kantskärning/dikning hela vägen			                               Förstärkning med 15 cm bärlager				                                   Ny vägtrumma 300 diam.			                                                              Beläggning med 50 mm ABT			                          Stödkantläggning hela sträckan



